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Všude dobře, 
doma nejlépe 
O mokré stropy snad nestojí nikdo. Počasí ovlivňuje lidstvo už dlouhá tisíciletí. Pohled na 
klidné a bezmračné nebe plné hvězd v nás vyvolává příjemné pocity. Slibuje nám totiž 
pěkné počasí, tedy počasí bez srážek. V našich zeměpisných šířkách zažíváme slunečná 
a horká léta, ale také bouřky, větrné bouře, přívalové deště a někdy dokonce tornáda.

Okapový systém Kaskada má jasně daný úkol: odvádět ze střechy vodu, aby nenatekla 
dovnitř... a odváděla přebytečnou vodu pryč ze střešního pláště. 

Zaprvé:  
účinnost 
Navrhli jsme okapový systém s hlubokou rozvinutou šíři pro dokonale odvádění dešťové 
vody ze střechy. 

Zadruhé: 
kvalita
Říká se, že dům je nejdůležitější a největší investice na celý život, proto jsme neváhali 
sáhnout po tom nejkvalitnějším materiálu.
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Okapový systém navržený v Polsku 
Okapový systém Kaskada je zkonstruovaný, navržený a vyrobený v Polsku ze surovin od předního světového výrobce oceli 
a s využitím moderních technologií. 

Proč je to důležité? 
Pří vývoji jsme mysleli na všechny ty větrné bouře, náhle bouřky a přívalové deště, které jsou v našich zeměpisných šířkách 
obvyklé, a zvolili jsme hlubší okapový systém pro efektivní odvod dešťové vody. Proto dáváme na naše okapové systémy 
písemnou záruku a to: 

Písemná záruka na 30 let 
Za kvalitu ocelového okapového systému Kaskada ručíme nejméně po do dobu 30 let.  

Jaké výhody přináší systém 
Kaskada? 
Vysoce kvalitní oboustranně potažená ocel, ze které je systém vyroben, odolá zkoušce času s unikatním vzhledem. Systém 
Kaskada se zásluhou kvalitních materiálů ubrání deformacím vlivem teplot a lze jej instalovat dokonce i v zimě. Po obou stra-
nách je opatřen odolným organický povlakem, který jej účinně ochrání před vlivy proměnlivého počasí i vyblednutím. Pro vás 
to znamená, že se budete moct z vybrané barvy okapních žlabů radovat mnoho let. 

Inovativní řešení 
Veškeré prvky systému jsme speciálně navrhli tak, aby zohledňovaly podmínky v našich zeměpisných šířkách. Po dlouhých hodi-
nách vývoje vznikl tento kompatibilní, pevný, funkční a oku lahodící okapový systém, který zvládne nainstalovat opravdu každý.
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organický povlak*
podkladový nátěr

podkladový nátěr
organický povlak*

chemické ošetření
Zinkový povlak 275 g/m2

Ocelové jádro
Zinkový povlak 275 g/m2

chemické ošetření

Materiál 
Při výrobě systému Kaskada používáme ty nejkvalitnější suroviny: Granite®Rain od společnost ArcelorMittal.

Vzorník barev 
Vybrali jsme škálu barev, která skvěle doplní každou střešní krytinu a každou fasádu.

DŮLEŽITÁ INFORMACE:
Okapový systém ø 125 je k dostání v barevných odstínech: RAL 7016, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RAL 9005. 
Okapový systém ø 150 je k dostání v barevných odstínech: RAL 7016, RAL 7024, RAL 8017, RAL 9005.
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Okapový žlab 
Jedná se o nejdůležitější část systému Kaskada. Vzhledem k tomu, že jsme náš okapový žlab navrhli hlu-
boký, hravě si poradí s odvodem vody ze střešního pláště do vámi určeného místa. Okapový žlab Kaskada 
stačí zacvaknout na místo a máte hotovo.

Materiál: Granite®Rain ArcelorMittal – optimální řešení v podmínkách, které vyžadují barevnou stálost, 
mimořádnou odolnost vůči korozi a mechanickou pevnost.

Rozměry: 3  bm a 4  bm, ø 125  mm a ø 150  mm  

Balení: 5  ks / balených do fóliového rukávu

systém na „zacvaknutí”

hluboký prolis
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Svodová roura 
Druhá z nejdůležitějších části systému Kaskada. Svodová roura odvádí vodu z okapového žlabu.
Spojuje se s vypouštěcí nálevkou nebo svodovým kolenem. Naše svodové roury jsou zakončeny speciálně 
profilovaným zúžením, díky kterému na sebe navazují přímo bez nutnosti použití svodových spojek. Tím se 
snižují náklady na okapovým systém. 

Materiál: Granite®Rain ArcelorMittal – optimální řešení v podmínkách, které vyžadují barevnou stálost 
a mimořádnou odolnost vůči korozi.

Rozměry: 1  bm, 3  bm a 4  bm, průměr výtoku ø 100  mm 

Balení: 1 ks / zabalený do fóliového rukávu

profilované zúžení 
usnadňuje spojování 
rour bez použití spojek
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Žlabový kotlík 125/100 
a 150/100 
Žlabový kotlík zabezpečuje odvádětt vodu z okapového žlabu do svodové roury. Je vyroben z jednoho kusu, 
takže spoj se nachází na zadní straně vypouštěcí nálevky a po jeho montáži není vidět.  

Materiál: Granite®Rain ArcelorMittal – optimální řešení v podmínkách, které vyžadují barevnou stálost 
a mimořádnou odolnost vůči korozi.

Rozměry: ø 125  mm a ø 150  mm, průřez výtoku ø 100  mm

Balení: balený do fóliového rukávu plus do kartonového obalu

logem jsou opatřeny pouze 
originální vypouštěcí nálevky 
systému Kaskada
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Roh žlabu 90° vnější 
Vnější roh žlabu slouží k spojování okapových žlabů na rozích domu. Stejně jako samotné okapové žlaby sta-
čí i rohy žlabů systému Kaskada jednoduše zacvaknout. V místech spojení rohu žlabu s okapovým žlabem 
používáme žlabové spojky s těsněním. 

Materiál: Granite®Rain ArcelorMittal – optimální řešení v podmínkách, které vyžadují barevnou stálost 
a mimořádnou odolnost vůči korozi.

Rozměry: úhel 90° / ø 125  mm a ø 150  mm 

Balení: balený do fóliového rukávu plus do kartonového obalu

vyztužení rohu žlabu
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Roh žlabu 90° vnitřní  
Vnitřní roh žlabu slouží k spojování okapových žlabů na rozích domu. Stejně jako samotné okapové žlaby 
stačí i rohy žlabů systému Kaskada jednoduše zacvaknout. V místech spojení rohu žlabu s okapovým žlabem 
používáme žlabové spojky s těsněním. 

Materiál: Granite®Rain ArcelorMittal – optimální řešení v podmínkách, které vyžadují barevnou stálost 
a mimořádnou odolnost vůči korozi.

Rozměry: úhel 90° / ø 125  mm a ø 150  mm 

Balení: balený do fóliového rukávu plus do kartonového obalu

systém na „zacvaknutí”
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Svodové koleno 60° 
Tento prvek okapového systému spojuje žlabový kotlík se svodovou rourou. Svodové koleno také pomáhá 
přizpůsobit systém Kaskada na míru i tomu nejunikátnějšímu tvaru domu.

Materiál: Granite®Rain ArcelorMittal – optymalne rozwiązanie w warunkach wymagających 
stabilności koloru oraz wyjątkowej odporności na korozję.

Rozměry: úhel 60°  / ø 100  mm 

Balení: balený do fóliového rukávu plus do kartonového obalu

dvojitý spoj zvyšuje 
pevnost spoje
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dvojité prolisy snižují 
odtokovou rychlost vody

Výtokové koleno 60°
Jedná se o poslední článek okapového systému Kaskada. Je napojené na svodovou rouru a odvádí vodu 
mimo budovu. Charakteristické dvojité prolisy na konci kolena snižují odtokovou rychlost odváděné vody.

Materiál: Granite®Rain ArcelorMittal – optimální řešení v podmínkách, které vyžadují barevnou stálost 
a mimořádnou odolnost vůči korozi.

Rozměry: úhel 60°  / ø 100  mm 

Balení: balené do fóliového rukávu plus do kartonového obalu
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Rozbočka 
svodu 60° 
Umožňuje spojování dvou svodových rour do jedné. 

Materiál: práškově lakovaný pozinkovaný plech

Rozměry: úhel 60°  / ø 100  mm / 100  mm

Balení: balený do fóliového rukávu plus do kartonového obalu

profilované 
zúžení 
usnadňuje 
spojování rour 
bez použití 
spojek

Lapač 
dešťové vody 
Připevňuje se ke svodové rouře a slouží k nasměrování 
dešťové vody po otevření klapky do nádrže. 

Materiál: práškově lakovaný pozinkovaný plech

Rozměry: ø 100  mm

Balení: balený do fóliového rukávu plus do kartonového obalu

uzavíratelná 
klapka, která 
odvádí dešťovou 
vodu
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Čelo 
okapového 
žlabu
Univerzální čelo okapového žlabu se umisťuje na 
jeho konec z pravé nebo levé strany.

Materiál: Granite®Rain ArcelorMittal – optimální 
řešení v podmínkách, které vyžadují barevnou 
stálost a mimořádnou odolnost vůči korozi.

Rozměry: ø 125 mm a ø 150 mm

Balení: balené do fóliového rukávu plus do karto-
nového obalu

logem jsou opatřeny 
pouze originální čela 
systému Kaskada

ploché čelo s těsněním ø 125 mm

hluboké čelo bez 
těsnění ø 125 mm 
Hluboké čelo 
s těsněním ø 150 mm

Spojka 
okapového 
žlabu
Spojuje dva okapové žlaby nebo okapový žlab 
s rohem okapového žlabu. Také spojku okapové-
ho žlabu stačí jednoduše zacvaknout a v kom-
binaci s pryžovým těsněním přes ni neproteče 
ani kapka. Vyrobena z plechu o tloušťce 0,7 mm 
a 1,0 mm.

Materiál: práškově lakovaný pozinkovaný plech

Rozměry: ø 125 mm a ø 150 mm

Balení: balené do fóliového rukávu plus do karto-
nového obalu

pryžové těsnění s vroubky 
zabraňuje vodě proudit, 
kam nemá



15

Žlabový hák 
Upevňuje se ke krokvi nebo k latím, pokud z důvodu kon-
strukce střechy nelze použít čelový hák přišroubovaný na 
svislé prkno umístěné na čele krokví.

Materiál: pozinkovaná plochá ocel, práškově lakovaná 
v barvě systému plus pryžové těsnění

Rozměry: ø 125  mm a ø 150  mm

Balení: kartonový obal 

Žlabový hák	
zdvojený upínací 
jazýček 
Upevňuje se ke krokvi nebo k latím. Díky zdvojeným upínacím 
jazýčkům se vám podaří okapový žlab připevnit k úchytům 
rovně mnohem snadněji.

Materiál: pozinkovaná plochá ocel, práškově lakovaná 
v barvě systému

Rozměry: ø 125  mm a ø 150  mm

Balení: kartonový obal 

Žlabový hák s jazýčkem 
a pryžovým těsněním 
s vroubky chránící okapový 
žlab před povrchovým 
poškozením během montáže 
– ø 125 mm a ø 150 mm

Žlabový hák typu „C” ø 125 mm 
a ø 150 mm

Žlabový hák se 
zdvojeným upína-

cím jazýčkem 
o ø 125 mm 
a ø 150 mm
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lisovaný 
držák 
okapového 
žlabuø 125 mm

lisovaný držák 
okapového žlabu 
typu „C“ 
o ø 125 mm
nebo ø 150 mm

Lisovaný držák 
okapového žlabu 
Tento prvek okapového systému se upevňuje na svislé prkno umístěné na čele krokví přidržující okapový 
žlab. Držák o ø 125 mm je zesílen prolisy, které zvyšují jeho pevnost. Držák o ø 150 mm pak má návalek, 
díky kterému lze okapy vyměnit i po položení střešní krytiny.

Materiál: práškově lakovaný pozinkovaný plech

Rozměry: ø 125  mm a ø 150  mm 

Balení: balené do fóliového rukávu plus do kartonového obalu
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Objímka, držák objímky, 
límec a talířová hmoždinka
Tento prvek okapového systému Kaskada se stará o upevnění svodové roury. Objímka svodové roury 
systému Kaskada má specializované nýtovací matice se zarážkou, které zaručují rychlou a snadnou montáž 
talířové hmoždinky do zdi. Uvnitř objímky je pryžové těsnění, které chrání rouru proti sklouznutí a povrcho-
vému poškození. Objímka svodové roury je vyrobena z plechu o tloušťce 1,25 mm. Límec fixuje talířovou 
hmoždinku v zateplovací vrstvě budovy. 
Materiál: práškově lakovaný pozinkovaný plech
Rozměry: ø 100  mm 
Balení: balené do fóliového rukávu plus do kartonového obalu

nýtovací matice 
se zarážkou

držák objímky

držák objímky

objímka

fixační límec

fixační límec

talířové hmoždinky 
různé délky

zeďpolystyrén

50 mm

8 mm8 mm

6 m
m

60 mm

100 mm / 160 mm / 200 mm / 250 mm / 300 mm 

80 mm

12 mm
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šířka pokrytí 310 mm

celková šířka 355 mm

18

19 84,3 103,3

10

8

Ocelový střešní podhled P2
Střešní podhledy P2 jsou vyrobeny z povlakované oceli. Jejich velkou předností je možnost provedení 
z plechu s povlaky imitujícími dřevo. Získáváme produkt, který k nerozeznání připomíná dřevo, ale je 
bez jeho vad a nevyžaduje tolik péče. 

Materiál: povlakovaná ocel

Záruka: záruka 15 let na perforaci, 
záruka 10 let záruky na lak

Rozměry: celková šířka 355 mm × 2000 mm, 
pracovní šířka (pokrytí) 310 mm × 2000 mm

Balení: 20 tabulí / hromadně zabaleno do kartonu

bříza

zlatý dub

 winchester 

smoked
brown

ral 8017m

ral 7016m

ral 9005m

multigloss

dub tmavý

tmavý 
jasan

smoked
grey

ral 8017g

ral 7016g

ral 9010g
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Ocelový střešní podhled P4
Ocelová verze dvakrát válcovaného střešního podhledu. Zvolená imitace dřeva nabízí široké tvůrčí 
možnosti. Ocelové střešní podhledy jsou vysoce odolné vůči deformaci vlivem povětrnostních podmínek 
a vůči vyblednutí. Montážní šrouby jsou skryté. 

Materiál: povlakovaná ocel

Záruka: záruka 15 let na perforaci, záruka 10 let záruky na lak

Rozměry: celková šířka 372 mm × 2000 mm, pracovní šířka (pokrytí) 331 mm × 2000 mm

Balení: 20 tabulí / hromadně zabaleno do kartonu

celková šířka 372 mm

29,4

šířka pokrytí 331 mm

154,2 154,2

9,6

bříza

zlatý dub

 winchester 

smoked
brown

ral 8017m

ral 7016m

ral 9005m

multigloss

dub tmavý

tmavý 
jasan

smoked
grey

ral 8017g

ral 7016g

ral 9010g
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šířka pokrytí 310 mm

celková šířka 355 mm

18

19 84,3 103,3

10

8
3,49

celková šířka 372 mm

29,4

šířka pokrytí 331 mm

154,2 154,2

9,6

3,49

Větrací střešní podhledy
V zájmu zajištění správné cirkulace vzduchu pod celou plochou střechy je potřeba každých pár metrů 
instalovat větrací střešní podhled. Větrací střešní podhledy se vyrábí v celé barevné škále střešních 
podhledů. 

Materiál: lakovaný hliník nebo povlakovaná ocel

Gwarancja: v závislosti na materiálu

Rozměry: v závislosti na variantě provedení

Balení: 20 tabulí / hromadně zabaleno do kartonu

Větrací střešní podhled P1/P2

Větrací střešní podhled P3/P4
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Montážní lišty
Každý střešní podhled si zaslouží ukončovací lišty a krycí panely, které se postarají o estetické ukončení 
střechy. Naše střešní podhledy umožňují spojit dvě lišty „J“ a krycí panel v lištu „H“, která se musí použít 
vždy na rozích budovy.

Rozměry: lišty typu „J”, „krycího panelu” a rohové prvky – délka 2 bm

Balení: hromadně zabaleno do kartonu

Lišta „J“

Vnitřní roh
Bezvrutový 
vnitřní roh

Vnější roh Bezvrutový 
vnější roh

Lištu „H“ tvoří 
krycí panel 
nasunutý na 
dvě lišty „J“

Krycí panel

30

30

30

30

20

50

10

50

15

30

10

30

60

30

10

60

40



22 Ocelový střešní podhled P2
barva: bříza



23Ocelový střešní podhled P4
barva: zlatý dub



24
Sídlo: 
ul. Świętej Trójcy 3
33–100 Tarnów
 

Výroba: 
ul. Świętej Trójcy 3
33–100 Tarnów

T.: 14 621 88 52
F.: 14 628 30 05
 

E.: biuro@rynnykaskada.pl     
export@rynnykaskada.pl
http://rynnykaskada.pl

07/2026


